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alle DG-Fensterachse auf Fensterachse Gebäude ausrichten!

1,
5%

D01 D01

BASTIENGASSE

DG1-T04

DG1-T10

DFF
114|140

FPH +1,05
STUK +3,04

DFF
114|140

FPH +3,81
STUK +4,76

DFF
114|140

FPH +1,05
STUK +3,04

DFF
114|140

FPH +3,81
STUK +4,76

DFF
114|140

FPH +1,05
STUK +3,04

DFF
114|140

FPH +3,81
STUK +4,76

DFF
114|140

FPH +1,05
STUK +3,04

DFF
114|140

FPH +3,81
STUK +4,76

DFF
114|140

FPH +1,05
STUK +3,04

DFF
114|140

FPH +3,81
STUK +4,76

DFF
114|140

FPH +1,05
STUK +3,04

DFF
114|140

FPH +3,81
STUK +4,76

FI
X

b
e

st
. F

e
n

st
e

r
A

b
ru

c
h

2xSTÜTZE
HEB200

STÜTZE
HEB200

FBD 100x375

FBD 100x375

FB
D/D

D 12
8x

12
6
5

Metallgel. H=110cm üFOK

Holz-
 ST

B Verbundecke m
it

umlaufendem partie
lle

m Ei
nsc

hlitz
en

d=8-10cm, F
ase

rbeton C
25/3

0,  l
t. S

tatik

vo
rg

es
pa

nn
te

 E
le

m
en

td
ec

ke

un
te

rs
te

llu
ng

sfr
ei

d=
16

cm
, C

25
/3

0,
 lt

. S
ta

tik

KS
Ka

n
te

 In
n

e
n

w
a

n
d

Ka
n

te
 In

n
e

n
w

a
n

d

HEB180

HEB180

YTONG Decke d=12,5cm

6c
m

 B
a

u
w

e
rk

fu
g

e
 lt

. S
ta

tik

D
G

1-F01

FP
H

 1
1c

m

DFF
94|140

FPH +3,61
STUK +4,54

DFF
94|140

FPH +3,61
STUK +4,54

DFF
94|140

FPH +3,61
STUK +4,54

DFF
94|140

FPH +3,61
STUK +4,54

1

1

2

2

3

3

44

Metallgel. H=110cm üFOK

Entl. AR DN110
DD,FBD 15/15

AR DN110
MSCHL 15/15
UK=+11,10 OK=+13,5
DD 15/15

AR DN110
MSCHL 15/15
UK=+11,10 OK=+13,5

Ü-Lü
AR

Verzug in FB
Verb.Decke

Verzug in
FB Verb.Decke

DD15/15DD15/15

FBD15/15

FPH 0,00 STUK 205cm

FBD 25/60

Nische lt.
Liftplanung
NIBRA

Balkonplatte spannt zwischen Brandwand und Stiegenhaus

Brandwand ist über
Isokorb in Wandrost
verankert.
(Auflager
Stahltragwerk)

Wand d=25
Leichtbau
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Bestandswand
Stiegenhaus
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BRE Ausstieg
1,56 m2

TOP05.10
GANG
F02/Parkett
3,44 m2
FOK=+11,10

TOP05.08
ZIMMER
F02/Parkett
24,79 m2
FOK=+11,10

TOP05.06
GANG
F02/Parkett
4,42 m2
FOK=+11,10

TOP06.12
ZIMMER
F02/Parkett
24,15 m2
FOK=+11,10

TOP06.10
GANG
F02/Parkett
4,77 m2
FOK=+11,10

TOP06.13
KÜCHE
F02/Parkett
20,89 m2
FOK=+11,10

TOP06.11
WC
F03/Ker.Bel.
1,78 m2
FOK=+11,10

TOP05
TERRASSE
D03/Holz
11,04 m2
FOK=+11,28,RDOK=+10,93

TOP06
TERRASSE
F06/Holz
8,52 m2
FOK=+11,10,RDOK=+11,00

TOP05.07
WC/BAD
F03/Ker.Bel.
4,03 m2
FOK=+11,10

TOP05.11
ZIMMER
F04/Parkett
11,81 m2
FOK=+11,10 RDOK=+10,89
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LIFT
Beh.gerecht
Überecklad.

1000kg/13 Pers.
Kabinenmasse:
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AUFBAUTEN
D01 Steildach  D=47,65 cm

Eternitdeckung!   0,50 cm
strukturierte Trennlage (Bauder TOP TS40NSK)!   0,70 cm!
Vollholzschalung (Bretter)!   2,40 cm
Konterlattung (50/50)!   5,00 cm
             Hinterlüftung
regensichere Dachbahn(Bauder TOP DIFUPLUS!   0,10 cm
! mit Nageldichtstreifen)
Vollholzschalung (OSB)!   1,80 cm
Stahltragwerk! 22,00 cm
           Holzkonstruktion
           Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)
Vollholzschalung (OSB)!   1,80 cm
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm
Dampfbremse / Dampfsperre (Isover Flamex)!
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm
Installationsebene GK Decke! 11,25 cm
          Metallprofil UK
          Gipskartonplatte GKB

D02 Flachdach begrünt, extensiv

Vegetationsschicht (Humus)! 15,00 cm! !
Filtervlies! !
Drainelement! !
2 lagige Abdichtung, wurzelfest (EKV5)! !
Dichtbahn (Bauder TEC KSA)! !
Stahlbetondecke! 18,00 cm!

D03 Terrasse über 2. Stock    D=70,00 cm

Holzrost auf Metallunterkonstruktion, aufgeständert! 15,70 cm! !
! Schüttung (Kies 16/32)!
! Trennlage (Vlies)!
2 lagige Abdichtung, wurzelfest (EKV5)!   1,00 cm!
Wärmedämmung (PIR) im Gefälle!   4,00 cm! !
Wärmedämmung (PIR) ! 14,00 cm !!
Dichtbahn (Bauder TEC KSA)!   0,30 cm!
Verbunddecke (Stahlbeton)! 20,00 cm!
Bestandsdecke (Dippelbaum)! !
! ! 70,00 cm!

F01a

F02 Fussboden Parkett/FBHZG, Verbunddecke    D=52,00cm

Parkett (2S, geklebt)!   1,50 cm
Heizestrich (Calciumsulfat- Fliessestrich)!   5,00 cm
FBH-Element (Rehau Tackerplatte)!   2,50 cm! !
Ausgleichsschüttung, zementgebunden! nach Bedarf
! (Cemix IF 550 ISOFLOOR)
Trennlage PE!
Verbunddecke lt. Statik (Stahlbeton)! (10,00 cm)!
Bestandsdecke (Dippelbaum)! ! !

F03 Fussboden Nassraum/FBHZG, Verbunddecke    D=52,00 cm

Keramischer Belag i. Dünnbett!   1,50 cm
Abdichtung mit Wandhochzug >20cm!   0,50 cm!
Heizestrich (Calciumsulfat- Fliessestrich)!
FBH-Element (Rehau Tackerplatte)!   2,50 cm! !
Trennlage PE!
Ausgleichsschüttung, zementgebunden ! nach Bedarf
! (Cemix IF550 ISOFLOOR)!
Verbunddecke lt. Statik (Stahlbeton)! (10,00 cm)!
Bestandsdecke (Dippelbaum)! 20,00 cm! !

F04 Fussboden Parkett (über Stiegenhaus)    D=44,50 cm

F05 Fussboden Parkett (Galerie)    D=25,50 cm

Parkett (2S, geklebt)!   1,50 cm
Heizestrich (Calciumsulfat- Fliessestrich)!   5,00 cm
FBH-Element (Rehau Tackerplatte)!   2,50 cm!
Stahlkonstruktion HEB 140! 14,00 cm! !
! Holzschalung! ! ! !
Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)! !
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm

F06 Fussboden Loggia    D=28,00cm

F07 Fussboden Keller Fundamentplatte    D=73,00 cm

Verbundestrich versiegelt!   5,00 cm!
Stahlbetondfundament lt. Statik!  (35,00) 40,00 cm
Sauberkeitsschicht!   8,00 cm!
Trennlage PE! !
Rollierung (Schotter gewaschen)! !20,00 cm!!

AW05 Aussenwand Feuermauer DG1     D=34,50 cm

(über Stiegenhaus)

Dünnlagenputz armiert (Silikat)!   0,50 cm!
Wärmedämmung (EPS)!   8,00  cm
Ziegelmauerwerk (Porotherm 25-38 N+F+KZM)! 25,00 cm!
Innenputz (Gips)!   1,00 cm

AW02 Aufzugsschacht zu Wohnung    D=32,50 cm

Schalstein lt. Statik! 25,00 cm!
Vorsatzschale GK mit Schwingbügeln!   7,50 cm! !
! Metallunterkonstruktion!
! Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)!
! Dampfbremse!
! Gipskartonplatte GKB! !

IW01 Wohnungstrennwand  Leichtbau     D=21,25 cm

Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm!
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm
Metallständerwerk!   7,50 cm
! Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)!
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm
Metallständerwerk!   7,50 cm
! Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm!

IW02 Scheidewand Wohnung    D=10,00 cm

Gipskartonplatte GKB (Nassraum GKBi,!   1,25 cm
! reduzierter Ständerabstand)
  Metallständerwerk!   7,50 cm
! Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)!
Gipskartonplatte GKB!   1,25 cm

IW03 Trennwand Einlagerungsraum Keller    D=13,00 cm

Innenputz (KZ)!   1,50 cm!
Ziegelmauerwerk (Porotherm10-50 N+F+KZM)! 10,00 cm!
Innenputz (KZ)!   1,50 cm

AW03 Brandrauchentlüftung/Wohnung    D=21,25

F09 Interne Stiege       D=38,40 cm

(Wohnungstrenndecke)

Parkett (2S, geklebt) auf Trägerplatte (19mm)!   3,40 cm!
12cm Stahlbetonplatte plus Keilstufen! 12,00 cm
Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)!   5,00 cm
Stahlbetonplatte gespachtelt! 18,00 cm

D04 Dach über Liftschacht    D=52,30 cm

Blechdeckung (Zinktitan)!   0,10 cm
strukturierte Trennlage (Bauder TOP VENT NSK)!   0,70 cm!
Vollholzschalung (Bretter)!   2,40 cm
Konterlattung (50/50)!   5,00 cm
             Hinterlüftung
regensichere Dachbahn (Bauder TOP DIFUPLUS)!   0,10 cm
Keilpfosten! 24,00  cm
! dazw. Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)!
Stahlbetondecke! 20,00 cm

AW04 Aussenwand Aufzug    D=30,50 cm

Dünnlagenputz armiert (Silikat)!     0,50 cm!
Wärmedämmung (EPS)!   10,00 cm
Stahlbeton lt. Statik!   20,00 cm!!

IW04 Trennwand Keller    D=32,00 cm

Dünnlagenputz armiert (Silikat)!   0,50 cm!
Wärmedämmung (EPS-F)! 10,00 cm
Ziegelmauerwerk (Porotherm 20-40 N+F)! 20,00 cm!
Innenputz (Gips)!   1,50 cm

F01b Fussboden Nassraum    D=45,00 cm

Keramischer Belag i. Dünnbett!   1,50 cm!
Abdichtung mit Wandhochzug >15cm!   0,50 cm
Estrich (Zementestrich)!   5,50 cm
Trennlage PE!
Trittschalldämmung (TDPS 30/30)!   3,00 cm!
Trennlage PE!
Ausgleichsschüttung, zementgebunden (ISOFLOOR)! (10,00cm)
! ! nach Bedarf!
Bestandsdecke (Tramdecke)! 26,00 cm!

AW01 Feuermauer bei Loggia    D=30,50 cm

Dünnlagenputz armiert (Silikat)!   0,50 cm!
Wärmedämmung (EPS)!   5,00 cm
Stahlbeton lt. Statik! 25,00 cm!
Spachtelung!

Parkett (2S, geklebt)!   1,50 cm
Heizestrich (Calciumsulfat- Fliessestrich)!   5,00 cm
FBH-Element (Rehau Tackerplatte)!   2,50 cm! !
Ausgleichsschüttung, zementgebunden! 10,00 cm
! (Cemix IF 550 ISOFLOOR)!
Stahlbetondecke lt. Statik! 16,00 cm!
Wärmedämmung mineralisch! 10,00 cm
Dünnlagenputz armiert (Silikat)!   0,50 cm

F10 Fussboden Parkett (Keller/Atelier)    D=47,50 cm

Parkett (2S, geklebt)!   1,50 cm
Heizestrich (Zement)!   6,00 cm
FBH-Element (Rehau Tackerplatte)!   3,00 cm! !
Trennlage PE
Ausgleichsschüttung, zementgebunden!   5,00 cm
! (Perlit)
Trennlage PE!
U-Beton! 12,00 cm
Trennlage PE!
Rollierung (Schotter gewaschen)! !20,00 cm

F11 Fussboden Nassraum (Keller/Atelier)    D=47,50 cm

keram. Belag!   1,50 cm
Abdichtung mit Wandhochzug (20cm)!   0,50 cm
Heizestrich (Zement)!   6,00 cm
FBH-Element (Rehau Tackerplatte)!   3,00 cm! !
Trennlage PE
Ausgleichsschüttung, zementgebunden!   5,00 cm
! (Perlit)
Trennlage PE!
U-Beton! 12,00 cm
Trennlage PE!
Rollierung (Schotter gewaschen)! !20,00 cm

F08 Fussboden Keller (U-Beton)   D=37,00 cm

Verbundestrich versiegelt!   5,00 cm!
Unterlagsbeton! 12,00 cm
Trennlage PE! !
Rollierung (Schotter gewaschen)! !20,00 cm!!

Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm!
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm
Metallständerwerk!   7,50 cm
! Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)!
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm
Metallständerwerk!   7,50 cm
! Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm!

F12 Fussboden Parkett (neben Liftschacht) D=37,20 cm

Parkett (2S, geklebt)!   1,50 cm
Verlegeplatte!   2,20 cm
Polsterhölzer in!   5,00 cm
Ausgleichsschüttung, zementgebunden! (10,00 cm)
! (Cemix IF 550 ISOFLOOR)!
Stahlbetondecke lt. Statik! 16,00 cm!
abgehängte Decke GKB!   7,50 cm

IW05 Wohnungstrennwand VS! ! D=28,00 cm

Gipskartonplatte GK!   1,25 cm!
Gipskartonplatte GK!   1,25 cm
Metallständerwerk!   7,50 cm
! Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)!
Bestand Ziegel MW!   18 cm!

Parkett (2S, geklebt)!   2,50 cm
Verlegeplatte!   2,20 cm
Polsterhölzer (80/50)!   5,00 cm
Ausgleichsschüttung, zementgebunden (ISOFLOOR)!  (10,00cm)
! nach Bedarf
Bestandsdecke (Tramdecke)! 26,00 cm

Fussboden     D=45,00 cm

Lärchenbelag 140/25, geriffelt! ! !    2,50 cm
Abstandhalter (SIHGA Terrassenfix TF)!! !    0,50 cm
Unterkonstruktion Lärche 60/40, d<60cm, ! !    4,00 cm
! Justierfuß (SIHGA Justierfuß JF 80)!              2,5-8,00 cm
! Unterlegplatte EPDM
Abdichtung (2lagig) E KV 5! ! ! !    1,00 cm
Wärmedämmung im Gefälle (XPS)! !  iM           !   3,00 cm
Stahltragwerk lt. Statik! ! ! !  18,00 cm
! Ytong Dachplatte 12,5cm
! Vergußbeton lt. Herstellerangabe/ Statik!
Deckenverkleidung (Aquapanel) ! ! !    1,25 cm

GRUNDRISS DACHGESCHOSS 1

P05061 20110729 P05

29.07.2011kr

A KRLiftschacht Abmessungen 11.08.2011

02.09.2011Stahlträger
Loggia

KRB


	01 061 PP05 A DG1

