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1975 1.725 289
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RSK
DM110

RSK
DM110

RSK
DM110

RSK
DM110

öffentliches Gut

Übernahmeschacht DM 120cm für Abwasser
Anschluss an das öffentliche Netz

Schmutzwasserkanal
<— Gefälle 2% DM160

Schmutzwasserkanal
<— Gefälle 2% DM160

Putzschacht
DM100 tiefe 1,2m

Sickerschacht
DM200 lt Berechnung

Regenwasserkanal
<— Gefälle 2% DM160
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Gelände neu Urgelände

E
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Entwässerung
Gefälle 2% DM160—>

Schmutzwasserkanal
<— Gefälle 2% DM160

Gelände neu
Rauchfang DM 180

Abbruch Mauerwerk

Schmutzwasserkanal
<— Gefälle 2% DM160

Vorsatzschale

Vorsatzschale

CARPORT
Überdacht
51,39m2

Betonsäule

Befestigte Zufahrt

Betonsäule

RWM

RWM

RWM

RWM

RWM

RWM

RWM

RWM

RWM

GRUNDGRENZE

RWM

GRUNDGRENZE

DBTR Rei90
130/70

ESG Verglasung ESG Verglasung

LWP

WM

TR

Luftwärmepumpe
Vaillant aroTherm oÄ
VWL 85 / 3
46 / 61 dB(A)

Mechanische
Entlüftung

Mechanische
Entlüftung

Einfriedung
ALULAMELLEN

Stahlbeton
Wandscheibe
höhe 1,5m

Übernahmeschacht DM120cm für Wasserzuleitung
Anschluss an das öffentliche Netz

Zufahrt mit 5% Steigung

Einfriedung
ALULAMELLEN

Einfriedung: Alulamellen mit
Pfosten auf
Punktfundamenten
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Wasserzuleitung in mindestens 1,2m tiefe

Mechanische
Entlüftung
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Schiebetor elektrisch mit
Alulamellen Höhe 1,5m

Hobby
Fliesen
20,60 m2

HWR
Fliesen
7,88 m2

Gast 1
Parkett
11,20 m2

Gast Bad
Fliesen
8,05 m2 Gast 2

Parkett
19,83 m2

Flur
Parkett
12,38 m2

Gast Bad 2
Fliesen
4,86 m2

Master Bad
Fliesen
9,16 m2

WC
Fliesen
3,14 m2

Master
Parkett
16,00 m2

Abstellraum
Parkett
3,95 m2

Ankleide

6,41 m2

Windfang
Fliesen
4,68 m2

Speis
Fliesen
3,79 m2

Essen- Wohnen
Parkett
38,69 m2

Küche
Fliesen
12,18 m2

Terrasse

38,62 m2

Müllplatz

11,44 m2

Pooltechnik
Fliesen
3,05 m2

Sauna

5,00 m2

Bad
Fliesen
6,20 m2

Pool

32,00 m2


